
   Produktinformation: 20870

RHEOSOL-LM-Reiniger aktiv
Fettlöser für Küchen und Lebensmittelindustrie

Produktbeschreibung 
Kraftvoller  Intensiv-Fettlöser  mit  exzellenter
Reinigungskraft für Küchen und lebensmittelverarbeitende
Betriebe. 

Anwendungsbereiche
In der Lebensmittelindustrie. 

Anwendungshinweise
Bei  empfindlichen  Oberflächen  stets  Vorversuch  an
unauffälliger Stelle machen. Die Nutzung von Dosiergeräten
wird empfohlen. Einsatz in Reinigungsmaschinen möglich.
Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen,
anschließend mit Trinkwasser abspülen. Reinigungsflotte je
nach  Verschmutzungsgrad  zwischen  1-3%  erstellen  und
auftragen,  ggf.  einwirken  lassen  (siehe  Dosierangaben
Produktinformation). 

Anwendungskonzentrationen 

Dosiervorgabe Dosierangabe Bemerkung

Empfohlen 1 - 3% -

Intensivreinigung 10% -

Unterhaltsreinigung 0,25 – 2% -

Zusammensetzung
<5% Anionische Tenside, <5% Phosphonate, <5% NTA, 5-
15% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Alkalien. 
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  Fettlöser

 für die Reinigung von sämtlichen 
Oberflächen, Böden und Geräten

 Kraftvoller Intensiv-Fettlöser.

 exzellente Reinigungskraft

 besondere Eignung im 
Lebensmittelhygienebereich

 geeignet für Reinigungsautomaten und 
Hochdrucksysteme
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Physikalisch-chemische Daten

 pH-Wert 
(Anwendung)

>12

 pH-Wert 
(Konzentrat)

>13

Kennzeichnung gem. GHS

 H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden.

 H400 - Sehr giftig für Wasserorganismen.

 P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht 
einatmen.

 P264 - Nach Gebrauch Hände mit Wasser gründlich waschen.

 P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / 
Gesichtsschutz tragen.

 P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder 
dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

 P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. 
Weiter spülen.

 P321 - Besondere Behandlung (siehe Hinweise auf diesem 
Kennzeichnungsetikett).

Lieferformen

REF Gebindegröße Verpackungseinheit

20870352
RHEOSOL-LM-Reiniger aktiv 
Flasche 1000 ml

Karton

20870100
RHEOSOL-LM-Reiniger aktiv 
Kanister 10 Liter

ID8022

Gutachten und Informationen 
Weiterführende  Informationen  zu  diesem  Produkt  finden
Sie  unter  www.rheosol.com  -  individuelle  Fragen  oder
Informationen  zu  Gutachten  richten  Sie  bitte  an  unseren
Innendienst:  Telefon:  02241  -  3923-70  E-Mail:
info@rheosol.com. 

Umweltinformationen 
Die  NW-Chemie  GmbH  produziert  nach  fortschrittlichen,
sicheren  und  umweltschonenden  Verfahren  unter
Einhaltung hoher Qualitätsstandards. 
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